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一、总则 

为准确识别纺织业企业在营运过程中的风险，结合纺织业行业特点，特制定本损失率表。 

本表适用于纺织业生产企业。 

在开展实际业务时，应在纯风险损失率的基础上附加合理的费用率，主要包括经营管理

费用比率、保险保障基金比率、手续费及佣金比率、营业税金及附加比率、利润及风险附加

比率等。 

二、术语定义 

 本表所称纺织业按国家统计局颁布的“国民经济行业代码（GB/T 4754—2011）”定义

下的 C17 纺织业，不适用于 C18 纺织服装、服饰业。 

三、纯风险损失率表构成 

纺织业纯风险损失率表主要包括：基准损失率表、风险调整因子表、个体风险因子调

整表。 

（一）基准损失率表包括基本险、综合险和一切险责任的基准损失率。 

（二）风险调整因子表包括 6 类调整因素： 

1、存货占比 

2、保额分段 

3、标的所在地 

4、损失记录 

5、行业中类 

6、绝对免赔 

（三）个体风险因子调整表包括 4类调整因素： 

1、建筑结构 

2、地理环境风险状况（基本险不需计算该系数） 

3、消防设施状况 

（1）消防设施 

（2）电气线路 

4、风险管理水平 

四、使用方法 

（一）适用范围 



本风险损失率表适用于纺织业企业财产保险。 

（二）纯风险损失率的计算 

纯风险损失率计算公式如下： 

基本险纯风险损失率＝基本险责任基准损失率×仅适用于基本险责任的调整系数×通

用风险调整系数 

综合险纯风险损失率＝（基本险责任基准损失率×仅适用于基本险责任的调整系数+除

基本险责任外的综合险责任基准损失率×仅适用于除基本险责任外的综合险责任调整系数）

×通用风险调整系数 

一切险纯风险损失率＝（基本险责任基准损失率×仅适用于基本险责任的调整系数+除

基本险责任外的综合险责任基准损失率×仅适用于除基本险责任外的综合险责任调整系数+

除综合险责任外的一切险责任损失率）×通用风险调整系数 

其中： 

（1）仅适用于基本险责任的调整系数=基本险责任标的所在地调整系数×消防设施调整

系数×电气线路调整系数 

仅适用于除基本险责任外的综合险责任调整系数=除基本险责任外的综合险责任标的所

在地调整系数×地理环境风险状况调整系数 

（2）通用风险调整系数=存货占比因子×保额分段因子×损失记录调整因子×行业中类

调整因子×绝对免赔调整因子×建筑结构系数×风险管理水平调整系数 

注：“行业中类”风险调整系数中的“行业中类”按国民经济行业分类新代码（GB/T 4754

—2011）。 

 

五、纯风险损失率表 

（一）基准损失率 

责任类别 基准损失率 

基本险责任 0.0753% 

除基本险责任外的综合险责任 0.0424% 

除综合险责任外的一切险责任 0.0175% 

 

（二）分责任风险调整系数 

1、仅适用于基本险责任的调整系数 

（1）基本险责任标的所在地调整系数 

标的所在地 
风险调整系数

（X1） 

西藏、海南、上海、广西、广东 0.8≤X1＜0.9 

陕西、宁夏、重庆、江苏、福建、四川 0.9≤X1＜1.0 

云南、吉林、湖北、青海、浙江、甘肃、安徽、贵州 1.0≤X1＜1.1 

北京、湖南、江西、新疆、河北 1.1≤X1＜1.2 

天津、黑龙江、河南、山东、山西、内蒙古、辽宁 X1≥1.2 

（2）消防设施调整系数 

风险因素 分类 风险调整系数 

1、有自动喷淋系统、报警装置； 

2、有消防水池、消防栓、灭火器等； 

3、有防火卷帘； 

4、消防车通道畅通； 

全部达标 0.90 

3（含）项以上部分达标 1.00 

3 项以下达标 1.35 



5、有组建消防队。 

 

（3）电气线路调整系数 

风险因素 分类 风险调整系数 

1、电气电路的线路布置合理，是否穿

套软塑管或硬塑管； 

2、电气线路有老化现象，开关箱、电

源箱、电路断路器的电线是否有绝缘层

陈旧老化或受损、线芯裸露现象。 

布置合理且无老化现象 1.00 

布置不合理或有老化现象 1.20 

 

2、仅适用于除基本险责任外的综合险责任调整系数 

（1）除基本险责任外的综合险责任标的所在地调整系数 

标的所在地 
风险调整系数

（X2） 

吉林、上海、宁夏 0.8≤X2＜1.0 

江苏、黑龙江、贵州、内蒙古、新疆 1.0≤X2＜1.2 

湖南、云南、北京、山东、广西、湖北、天津、河北 1.2≤X2＜1.5 

甘肃、青海、辽宁、西藏、陕西、安徽 1.5≤X2＜2.0 

重庆、山西、河南、江西、四川、海南、广东、福建、浙江 X2≥2.0 

 

（2）地理环境风险状况调整系数 

风险因素 分类 风险调整系数 

是否地处低洼地势或企业所处地势低

于路面或临近江河，是否定期疏通排水

沟 

不处于低洼地势或地势低于路面或临

近江河且定期疏通排水沟 
1.00 

处于低洼地势或地势低于路面或临近

江河或未能定期疏通排水沟 
1.20 

 

（三）通用风险调整系数 

1、存货占比 

存货占比 风险调整系数 

无存货 0.5 

0%到 10%(含） 0.815 

10%到 20%（含） 1.0 

20%到 30%（含） 1.156 

30%到 40%（含） 1.265 

40%到 50%（含） 1.353 

50%到 80%（含） 1.418 

80%以上 1.5 

 

2、保额分段 

保额分段 风险调整系数 

小于等于 500 万 2.25 

1000 万 1.75 

2500 万 1.28 



5000 万 1.00 

1 亿 0.82 

3 亿 0.65 

大于等于 5 亿 0.50 

注：保额在以上端点之间时，对应的调整系数采用线性插值方法计算。 

 

3、损失记录 

以往三年损失记录 风险调整系数 

0-30%(含） 0.5 

30%-50%（含） 0.8 

50%-65%（含） 1.0 

65%-80%（含） 1.3 

80%-100%（含） 1.6 

100%-150%（含） 2.5 

150%以上 3.0 

注：如果首次投保，且从各种途径了解不到最近三年损失情况的，系数可按 1算；投保

年限不足 3年或无法得知最近三年损失情况的，按最近两年或上年损失情况计算。 

4、行业中类 

行业中类 风险调整系数 

棉纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工 1.10 

毛纺织及染整精加工 1.10 

麻纺织及染整精加工 1.00 

丝绢纺织及印染精加工 1.20 

家用、非家用纺织制成品制造 0.95 

针织或钩针编织物及其制品制造 0.95 

注：如果涉及风险调整系数不同的多种纺织类型及染整精加工的，则按照其中风险调整系数

较高的一种类型来确定风险调整系数。 

5、绝对免赔 

1）绝对免赔额 

绝对免赔额（元） 

保险金额（元） 

1000 万元（含）

以下 

1000 万元-1 亿元

（含） 

1 亿元-5 亿元

（含） 
5 亿元以上 

0-2000（含） 1.03 1.03 1.04 1.04 

2000-5000（含） 0.98 1.00 1.01 1.02 

5000-1 万（含） 0.92 0.96 0.98 1.00 

1 万-3 万（含） 0.84 0.91 0.95 0.98 

3 万-5 万（含） 0.71 0.80 0.87 0.92 

5 万-10 万（含） 0.64 0.72 0.80 0.87 

10 万-20 万（含） 0.55 0.64 0.74 0.82 

20 万以上 0.47 0.55 0.66 0.71 

2）绝对免赔率 

绝对免赔率 风险调整系数 

0-5%（含） 1.10 

5-10%（含） 1.05 



10-15%（含） 1.00 

15-20%（含） 0.95 

20-25%（含） 0.90 

25%以上 0.85 

注：若存在不同风险或不同标的适用不同绝对免赔的情况，则按最低免赔适用的风险调整系

数计算。 

6、建筑结构 

钢筋混凝土结构 钢结构 混合结构 砖木结构 其他结构 

0.80 1.00 1.20 1.50 2.00 

注： 

钢筋混凝土结构：指承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的楼宇，包括薄壳结构、大模

板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构建筑物。 

钢结构：指承重的主要构件是用钢材建造的楼宇，包括悬索结构。 

混合结构：指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的楼宇。 

砖木结构：指承重的主要构件是用砖、木建造的楼宇。 

其他结构：指凡是不属于上述结构的楼宇，如砖拱结构、竹结构等。 

建筑物具有多种建筑结构时，以调整系数最高的建筑结构为标准。 

7、风险管理水平 

风险因素 分类 风险调整系数 

1、对机器设备等进行定期检查、保养； 

2、存货堆放满足以下要求：仓库及部

分车间内的存货分垛堆放，每垛占地面

积不宜大于 100 平方米，垛与垛间距不

小于 1米，垛与墙间距不小于 0.5 米，

垛与梁、柱间距不小于 0.3 米，主要通

道的宽度不小于 2米； 

3、及时清除电气设备周围的棉絮和灰

尘； 

4、有风险应急预案、定期演练。 

全部达标 0.90 

部分达标 1.00 

无达标 1.35 

六、保险费计算 

总保费计算公式如下： 

总保费=保险金额*纯风险损失率/(1-不含增值税费用率)×（1+增值税率） 

其中，基本险纯风险损失率＝基本险责任基准损失率×仅适用于基本险责任的调整系数

×通用风险调整系数 

综合险纯风险损失率＝（基本险责任基准损失率×仅适用于基本险责任的调整系数+除

基本险责任外的综合险责任基准损失率×仅适用于除基本险责任外的综合险责任调整系数）

×通用风险调整系数 

一切险纯风险损失率＝（基本险责任基准损失率×仅适用于基本险责任的调整系数+除

基本险责任外的综合险责任基准损失率×仅适用于除基本险责任外的综合险责任调整系数+

除综合险责任外的一切险责任损失率）×通用风险调整系数 

 


